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Product Name: Lasfilter Lincoln Electric Viking 3350 ADF (4-Serie)

Manufacturer: Lincoln Electric

Model Number: 81.KP3045-4

Lincoln Electric VIKING&trade; 3350 Automatisch Lasfilter (KP3045-4)  
De originele Lincoln Electric automatische lascassette (KP3045-4) is het offici&euml;le

vervangende ADF-lasfilter (Auto-Darkening Filter) voor de complete VIKING&trade; 3350

serie. Deze geavanceerde cassette is uitgerust met de befaamde 4C&reg; Lens

Technologie en beschikt over de hoogst mogelijke 1/1/1/1 optische klasse volgens EN 379.

Dit resulteert in een natuurlijk, kristalhelder zicht (Real Color View) op het smeltbad zonder

kleur- of beeldvertekening. Dankzij het extra grote zichtveld van 95 x 85 mm herstelt u met

dit vervangingsfilter direct de volledige fabrieksfunctionaliteit en het hoogste

veiligheidsniveau van uw Viking 3350 lashelm.
  Belangrijkste Voordelen &amp; Eigenschappen   
 - Origineel Lincoln Electric Onderdeel: Gegarandeerde passing en naadloze integratie in

alle Viking 3350 helmschalen (OEM-artikelnummer: KP3045-4).  
 - Optische Klasse 1/1/1/1: Onge&euml;venaarde scherpte en helderheid zonder

wazigheid, vervorming of lichtverval onder een hoek.  
 - 4C&reg; Lens Technologie: Zorgt voor natuurlijke kleuren, vermindert vermoeidheid van

de ogen en biedt een gelijkmatige bescherming over de gehele ruit.  
 - Groot Gezichtsveld: Royaal kijkoppervlak van 95 x 85 mm (8.075 mm&sup2;) voor

maximaal overzicht over het werkstuk.  
 - Vier Onafhankelijke Boogsensoren: Bieden een uiterst betrouwbare vlamboogdetectie

met een omschakelsnelheid van 1/25.000 seconde.  
 - Gevoelig bij Laag Amp&egrave;rage: Betrouwbare detectie bij TIG-lassen vanaf &ge; 2

Amp&egrave;re (AC/DC).  
 - Volledige Controle: Intern traploos instelbare kleursterkte (DIN 5-13), gevoeligheid

(sensitivity) en vertragingstijd (delay van 0,1 tot 1,0 seconde).    
  Technische Specificaties 

Specificatie Waarde

Merk &amp; Model Lincoln Electric VIKING&trade; 3350

ADF Lasfilter

Artikelnummer (SKU  OEM) KP3045-4

Producttype Automatische lascassette

(Auto-Darkening Filter Cartridge)

Optische classificatie 1111 (EN 379)

Cassette-afmetingen 114 x 133 mm

Gezichtsveld (Zichtveld) 95 x 85 mm (8.075 mm&sup2;)

Kleurinstelling (Shade) Variabel DIN 5 - 13 (intern regelbaar)

Slijpstand (Grind Mode) DIN 4 (geschikt voor externe

slijpknopbediening)

https://www.weldingsupplies.nl | shop@stvnet.nl | - | Page 1/2

https://www.weldingsupplies.nl/catalog/index.php
mailto:shop@stvnet.nl


Created on: Thursday, 22 October 2026 

Toebehoren > Lashelmen > Toebehoren algemeen > Lasfilter Lincoln Electric Viking 3350 ADF (4-Serie)

Lasfilter Lincoln Electric Viking 3350 ADF (4-Serie)

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6269

Aantal boogsensoren 4 sensoren

Schakelsnelheid 125.000 seconde

Vertragingstijd (Dark to Light) 0,1 - 1,0 seconde traploos instelbaar

TIG-rating &ge; 2 Amp&egrave;re DC  &ge; 2

Amp&egrave;re AC

Stroomvoorziening Zonnecellen + 2x vervangbare CR2450

lithium batterijen

  Compatibiliteit &amp; Montage 
Dit originele ADF-filter (KP3045-4) is compatibel met alle uitvoeringen en grafische varianten

van de Lincoln Electric VIKING&trade; 3350 serie:
   
 - Lincoln Electric Viking 3350 Black (K3034-4-CE)  
 - Lincoln Electric Viking 3350 Daredevil&trade; (K3683-4-CE)  
 - Lincoln Electric Viking 3350 Mojo&trade; (K3101-4-CE)  
 - Lincoln Electric Viking 3350 Motorhead&trade; (K3100-4-CE)    
 
Montagetip: Controleer bij het plaatsen van een nieuw lasfilter altijd of de binnen- en

buitenbeschermruiten schoon en krasvrij zijn, of vervang deze direct mee om de levensduur

van de cassette te waarborgen.
  Originele Slijtdelen &amp; Toebehoren 
Combineer uw bestelling met de overige originele Lincoln Electric vervangingsonderdelen

voor de Viking 3350 serie:
   
 - Buitenste spatruit (133,0 x 114,0 x 1,0 mm) - 5 stuks: Referentie KP2898-1  
 - Binnenste spatruit (94,7 x 89,7 x 1,0 mm) - 5 stuks: Referentie KP3044-1  
 - Afdichtingsrubber buitenruit (Outside cover lens seal): Referentie S27978-32  
 - Filterhouder (ADF holder): Referentie S27978-153  
 - Externe slijpknop montage (Grind button assembly): Referentie KP4562-1  
 - Vervangingsbatterij CR2450: Referentie W000260920    
 
Bestel uw slijtdelen en accessoires direct mee via de onderstaande link:
 Bekijk hier alle Lincoln Electric Viking 3350 toebehoren en onderdelen

Price: 290.68EUR
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