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CeprO LASTAfeL

Voor de inrichting van uw lascabine biedt CEPRO een grote 
verscheidenheid aan lastafels.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO lastafels :
	80 cm hoog 
  Gemaakte uit hoekprofielen 40x40mm
 Afgewerkt in matgroene poedercoating RAL6011

     Leverbare uitvoeringen

	Met rooster en vuurvaste stenen, 85 cm breed
	Met rooster en vuurvaste stenen, 110 cm breed
	Met rooster, 60 cm breed
	Met rooster, 85 cm breed
	Met rooster, 110 cm breed

     Technische gebruiksinformatie

	De CEPRO lastafel wordt geleverd als bouwpakket met een 
 duidelijke opbouwinstructie.
	CEPRO lastafels zijn bedoeld om binnen gebruikt te 
 worden.
	De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek 
 te worden gecontroleerd.

CAbinebOUw
Cepro  las ta fe l
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MET ROOSTER 
EN STENEN MET ROOSTER

● Hoogte 80 cm
● Lengte 63 cm
● Rooster onbehandeld

● Hoogte 80 cm
● Lengte 63 cm
● Rooster onbehandeld
● Vuurvaste stenen

CAbinebOUw
Cepro  las ta fe l

• Hoogte 80 cm
• Uit hoekprofielen 40 x 40 mm
• Met rooster en/of vuurvaste stenen
• RAL 6011 poedercoating

CeprO LASTAfeL

Lastafel met rooster 
breedte 85 cm 45.41.02.6385

Lastafel met rooster 
breedte 60 cm 45.41.02.6360

Lastafel met rooster 
breedte 110 cm 45.41.02.6311

ACCeSSOireS

Lastafel met rooster en stenen
breedte 85 cm 45.41.01.6385
Lastafel met rooster en stenen
breedte 110 cm 45.41.01.6311

Vuurvaste steen (1 stuk)
120 x 250 mm 45.49.01.0001

ACCeSSOireS

Onderplaat voor vuurvaste stenen
 45.49.01.0002
Rooster (onbehandeld) voor
lastafel 63 x 85 cm 45.49.02.6284
Rooster (onbehandeld) voor
lastafel 63 x 110 cm 45.49.02.6209
Steun voor vastzetten werkstukken
aan lastafel 45.49.50.0001

Rooster (onbehandeld) voor
lastafel 63 x 60 cm 45.49.02.6259
Rooster (onbehandeld) voor
lastafel 63 x 85 cm 45.49.02.6284
Rooster (onbehandeld) voor
lastafel 63 x 110 cm 45.49.02.6209
Steun voor vastzetten werkstukken
aan lastafel 45.49.50.0001


