
Enkelvoudig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 215 cm

Aanbouwdeel enkelvoudig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 215 cm

De Cepro Omnium schermen kunnen geleverd worden 
met gordijnen, lamellen en lassheet in alle leverbare 
kleuren, alsmede met hittewerend Atlas doek.

Het scherm wordt als bouwpakket geleverd, verpakt in 
een stevige kartonnen doos.

Het Cepro Omnium programma omvat een serie sta-
biele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn 
gemaakt uit ronde buis (30x2 mm) en vierkante buis 
(40x30x2mm) en worden afgewerkt in een grijze poe-
dercoating RAL 7035. 

De Cepro Omnium schermen zijn leverbaar in de vol-
gende uitvoeringen:

Driedelig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 375 cm, middenkader 215 cm, 
met 2 zwenkarmen van elk 80 cm.	

Driedelig scherm XL
Hoogte 200 cm, breedte 435 cm, middenkader 215 cm, 
met 2 zwenkarmen van elk 110 cm.
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OMNIUM LASSCHERM
ENKEL SCHERM 215 CM BREED
Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 
met rem.

	 Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Orange-CE gordijnen	 	 36.34.15
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-9 gordijnen	 	 36.34.19
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	 	 36.34.17
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-6 gordijnen	 	 36.34.16

	 Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 160 cm
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Orange-CE lamellen	 	 36.34.25
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-9 lamellen	 	 36.34.29
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Bronze-CE lamellen	 	 36.34.27
	 Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-6 lamellen	 	 36.34.26

AANBOUWDEEL VOOR ENKEL SCHERM 215 CM BREED
Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm. Verrijdbaar door middel van 2 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 1 
met rem. Met dit aanbouwdeel kunt een bestaand Omnium lasscherm uitbreiden.

	 Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Orange-CE gordijnen	 	 36.34.65
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-9 gordijnen	 	 36.34.69
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	 	 36.34.67
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-6 gordijnen	 	 36.34.66

	 Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 160 cm
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Orange-CE lamellen	 	 36.34.75
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-9 lamellen	 	 36.34.79
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Bronze-CE lamellen	 	 36.34.77
	 Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-6 lamellen	 	 36.34.76

LEADING IN WELDING SAFETY
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OMNIUM LASSCHERM
DRIEDELIG SCHERM 375 CM BREED
Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 80 cm. Verrijdbaar door middel 
van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.

	 Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Orange-CE gordijnen	 	 36.36.15
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-9 gordijnen	 	 36.36.19
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE gordijnen	 	 36.36.17
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-6 gordijnen	 	 36.36.16

	 Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 160 cm
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Orange-CE lamellen	 	 36.36.25
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-9 lamellen	 	 36.36.29
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE lamellen	 	 36.36.27
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-6 lamellen	 	 36.36.26

DRIEDELIG SCHERM XL 435 CM BREED
Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 110 cm. Verrijdbaar door mid-
del van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.

	 Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Orange-CE gordijnen	 36.36.65
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-9 gordijnen	 36.36.69
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE gordijnen	 36.36.67
	 Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-6 gordijnen	 36.36.66
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OMNIUM LASSCHERM
ACCESSOIRES VOOR OMNIUM LASSCHERMEN	

Zwenkarm  80 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik	 30.01.34.08   
Zwenkarm  80 cm, inclusief  gordijn hoogte 160 cm en kunststof haken	 30.01.34.081?
Zwenkarm  80 cm, inclusief 3 lamellen 2 mm dik en 4 ophangclips	 30.01.34.082?

Zwenkarm  110 cm, universeel voor gordijnen	 30.01.32.11   
Zwenkarm  110 cm, inclusief  gordijn hoogte 160 cm en kunststof haken	 30.01.34.111

Bij bestelling van een complete zwenkarm dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.	

Wandscharnier voor alle CEPRO Omnium zwenkarmen  	 80.10.08  
Zwenkwiel met rem, Ø 50 mm	 30.04.34.01  
Zwenkwiel zonder rem, Ø 50 mm	 30.04.34.00

OMNIUM LASSCHERM
ENKEL SCHERM 215 CM BREED
Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 
met rem.

	 Uitvoering met Cepro lassheet, gordijnhoogte 160 cm
	 Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Orange-CE lassheet	 	 36.34.05
	 Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Green-9 lassheet	 	 36.34.09
	 Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Bronze-CE lassheet	 	 36.34.07
	 Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Green-6 lassheet	 	 36.34.06

DRIEDELIG SCHERM 375 CM BREED
Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 80 cm. Verrijdbaar door middel 
van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.

	 Uitvoering met Cepro lassheet, sheetlengte 160 cm
	 Omnium scherm driedelig, met Cepro Orange-CE lassheet	 36.36.05
	 Omnium scherm driedelig, met Cepro Green-9 lassheet	 36.36.09
	 Omnium scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE lassheet	 36.36.07
	 Omnium scherm driedelig, met Cepro Green-6 lassheet	 36.36.06
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DIN CERTCO 
Geselischaft fOr Konformitasbewertung rnbH 

CERTIFICATE 
Registration number/ Reference mark D2968CEPRO/R1 

This certificate replaces certificate D2968CEPRO. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 
Postbus P.O. Box 183


5120 AD RIJEN

NETHERLANDS 

Applicant's code CEPRO 


hereby receives the confirmation that the product/s 


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Bronze-CE, Lamellen, 2,0 mm


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04

Certification Scheme Eye Protection: Category I-Products acc. to PPE-Directive and Non-




PPE Products (Edition: 2009-06) 

and is granted the licence to use the mark 

Gepriift 

This Certificate is valid until 2010-07-08. 


Test report(s): 10213-PZA-06, 11497-PZA-08


Identifica9a9MIN CEPRO month / year 
,4-9	 "1 sx.•,

• .•\ •cn ‘ 
!--	 ----:-Ce) ?9, . 

See annex for further information. 	 ---"IyIn gg.51--- c 
c) 2009-07-09 0 fialeSCA--(32_7 DIN CERTCO GmbH	 •s...,-- u	
.›. 

tp 

Gartenstrarle 133, 73430 Aalen 
PrOf- und Zedifizierungszentrum Aaler c...„ 0,%	 4> Dipl.-Ing. Ute Fallscheer



Gesettschaft ftir Konformidtsbewertung mbH 

DINCERTCO EDIN 

Identificationt1598-9IN CEPRO month / year 

ne5k-Q"..2.
.k; 
c1009-05-12 

\\et, Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Stiren Scholz 
- Head of Cedification Body - 

See annex for further information. S S ----- DIN CERTCO GmbH 
PrOf- und Zertifizierungszentrum Aalen '20 
Gartenstralle 133, 73430 Aalen	 Sso

CERTIFICATE 
Registration number / Reference mark D3528CEPRO/R0 

This certificate replaces certificate P0076CEPRO. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 
Postbus P.O. Box 183 


5120 AD RIJEN

NETHERLANDS 

Applicant's code CEPRO


hereby receives the confirmation that the product/s


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Green-6, Curtain, 0,4 mm


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04 
Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics 


(Edition: 2009-03) 

and is granted the licence to use the mark 

(315 
Geprüft 

This Certificate is valid until 2010-05-11. 


Test report(s): 10566-PZA-02, 11496-PZA-08 



DIN CERTCO 
Geseltschaft für Konformitasbewertung mbH 

CERTIFICATE 
Registration number / Reference mark D2964CEPRO/R1 

This certificate replaces certificate D2964CEPRO. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 
Postbus P.O. Box 183


5120 AD RIJEN

NETHERLANDS 

Applicant's code CEPRO


hereby receives the confirmation that the product/s 


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Green-6, Sheet, 1,0 mm


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04 
Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics 


(Edition: 2008-12) 

and is granted the licence to use the mark 

Gepriift 

This Certificate is valid until 2010-03-24. 


Test report(s): 11506-PZA-06, 11495-PZA-08


Identificati9r59/WN CEPRO month / year 

See annex for further information. 

DIN CERTCO GmbH	
S S 

PrOf- und Zertifizierungszentrum AaIS 	 Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Soren Scholz 
Gartenstrafle 133, 73430 Aalen	 x'	 - Head of Certification Body -





Gesettschaft fUr Konformidtsbewertung mbH 

DIN CERTCO EIN 
CERTIFICATE 

Registration number / Reference mark D29610EPRO/R1 
This certificate replaces certificate 029610EPRO. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 
Postbus P.O. Box 183


5120 AD RIJEN

NETH ERLANDS 

Applicant's code CEPRO


hereby receives the confirmation that the product/s


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Green-9, Curtain, 0,4 mm


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04

Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics 


(Edition: 2008-12) 

and is granted the licence to use the mark 

€15 
Gepriift 

This Certificate is valid until 2010-03-24.


Test report(s): 11504-PZA-06, 114911-PZA-08 

‘&1.„\ 

, z 
DIN CERTCO GmbH	

CD 
 

PrOf- und Zertifizierungszentrum Aalen) 
Gartenstrage 133, 73430 Aalen 

See annex for further information.

Identification3598pIN CEPRO month / year 

,
-

2009-03-25 S ScfLi 
co 

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sdren Scholz 
- Head of Certification Body -





DIN CERTCO 
Gesellschaft fik Konformitfitsbewertung mbli 

CERTIFICATE 
Registration number / Reference mark D2969CEPRO/R1 

This certificate replaces certificate D29690EPR0. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 
Postbus P.O. Box 183


5120 AD RIJEN

NETHERLANDS 

Applicant's code CEPRO


hereby receives the confirmation that the product/s 


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Orange-CE, Curtain, 0,4 mm


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04 
Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics 


(Edition: 2008-12) 

and is granted the licence to use the mark 

This Certificate is valid until 2010-03-24. 


Test report(s): 10212-PZA-06, 11493-PZA-08 


Identification: 1598 DIN CEPRO month / year 

/re'b 
See annex for further information. 

DIN CERTCO GmbH 
PrOf- und Zertifizierungszentrum 
GartenstraBe 133, 73430 Aalen	 •&,

ET: 2009-03-25	 
Dipl.-Wi.-lng. SOren Scholz 

- Head of Cerfification Body -



Gesellschaft fiir Konformidtsbewertung mbH 

DIN CERTCO EDIN 

2009-03-25 
Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. S5ren Scholz 
- Head of Certification Body -

S. 

CERTIFICATE 
Registration number / Reference mark D2966CEPRO/R1 

This certificate replaces certificate 02966CEPR0. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 
Postbus P.O. Box 183


5120 AD RIJEN

NETHERLANDS 

Applicant's code CEPRO


hereby receives the confirmation that the product/s 


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Orange-CE, Sheet, 1,0 mm 


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04 
Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics 


(Edition: 2008-12) 

and is granted the licence to use the mark 

€15 
Geprlift 

This Certificate is valid until 2010-03-24. 

Test report s): 11503-PZA-06, 11492-PZA-08 
/;•.•-1:: 11 i-ii-,-.-_,N 

IdeUttlication: 1898
\
 DIN CEPRO month / year 7- 

tc..-	 _..tc; 

''''	 ,1 n--,L.....t:---1 -----E-;; 

0./ 
DIN CERTCO GmbH	 \,/)	 \\ ..- 

S..?es_________V 

•	 - ---7,—,:-.1:-.„ , -, 	 721 --rc0 j-1 

See annex for further information. 

Palf- und Zertifizierungszentrum Aafen 
GartenstraBe 133, 73430 Aalen



This Certificate is valid until 2010-05-11.


Test report(s): 10211-PZA-06, 11491-PZA-08


Identificatipn 9 DiNCEPRO Monat /Jahr 

e..*n1.5.°` 

(-1-249 p_oric..2 13.1) s s See annex for further information. 

DIN CERTCO GmbH	 \\(?)	 6,. /2009-05-12 
und Zertifizierungszentrum Aalem-)),K,)>,5‘)	 Dipl.-Ing.	S Oren Scholz 

Gartenstralle 133, 73430 Aalen 	 \'‘	 - Head of Cerbfication Body -

DINCERTCO 
Gesellschaft fur Konformidtsbewertung mbH 

CERTIFICATE 
Registration number / Reference mark D2967CEPRO/R1 

This certificate replaces certificate D2967CEPRO. 

The company 

CEPRO INTERNATIONAL B.V. 

Postbus P.O. Box 183


5120 AD RIJEN

NETHERLANDS 

Applicant's code CEPRO


hereby receives the confirmation that the product/s 


welding curtains, strips and screens for arc welding 


of the type


CEPRO-Orange-CE, Lamelle, 2,0 mm


conforms to 

DIN EN 1598:2002-04

Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics 


(Edition: 2009-03) 

and is granted the licence to use the mark 
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